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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt czesciowej przebudowy instalacji elektrycznych dla potrzeb
Wojewddzkiego Osrodka Animacji Kultury w Biatymstoku.
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

- Prace demontazowe

- rozdzielnice elektryczne

- WLZty

- instalacje sitowa

- instalacje oswietleniowa

- instalacje gniazd wtykowych 230V

- instalacje uziemienia

- zasilanie urzadzen sanitarnych

- instalacje zasilania komputeréw

- instalacje odgromowg (zwody odprowadzajace)

3. Przeznaczenie obiektu

Budynek Wojewddzkiego Osrodka Animacji Kultury.

4. Bilans mocy

W wyniku przeprowadzonej analizy prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej nalezy
wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie przydziatu mocy
przytgczeniowej (dla rozdzielnicy RG1) z 8,0kW do wartosci Ps=40kW.

Zestawienie mocy budynku (projektowane)

Rozdzielnia Pi Kj Ps
[kW] [kW]
RG1 50 0,8 40
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5. Demontaz

Istniejgce instalacje elektryczne w remontowanym i rozbudowywanym budynku nalezy
zdemontowaé. Demontaz prowadzi¢ w Scistym porozumieniu z Inwestorem. Podczas prac
demontazowych zwrdéci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych nie podlegajgcych pracom demontazowym. Zdemontowane elementy
instalacji elektrycznych zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi Inwestora. Po wykonaniu
remontu Sciany i sufity doprowadzi¢ do stanu sprzed remontu.

6. Zasilanie budynku, wytacznik gtéwny pradu

W zwigzku ze wzrostem zapotrzebowania w energie elektryczng nalezy wymienic
istniejaca linie WLZ na trasie od ztgcza kablowego do rozdzielnicy wyfacznika gtéwnego.
Zastosowac przewaod niepalny typu NHXH FE180/E90 4x120mm?2.

Istniejgcy wytgcznik gtéwny nalezy wymieni¢ na nowy (wytgcznik mocy z wyzwalaczem
wzrostowym) oraz zamontowac zabezpieczenia istniejgcych odbioréw przeciwpozarowych.

W rozdzielnicy wykonac rozdziat zyt przewodu PEN na przewdd PE i N, punkt podziatu za
pomocg przewodu uziemiajgcego (ptaskownika FeZn30x4) uziemi¢ wykorzystujgc do tego
projektowany uziom szpilowy, rezystancja uziemienia punktu podziatu Ru < 5Q.

7. Rozdzielnice elektryczne

Tablice wytgcznika gtéwnego pradu wykonad jako przeciwpozarowa. Nalezy wyku¢ wneke
w Scianie aby umozliwi¢ montaz obuddéw i aparatéw elektrycznych wewnatrz projektowanej
zabudowy. Do wykonania obudowy tablic zastosowac¢ ptyte np. Promat oraz drzwi EI90. Z
w/w rozdzielnicy zasili¢ pozostate tablice elektryczne.

Na 2 pietrze dla potrzeb rozdzielnic RG2 i TL2 powiekszy¢ gtebokos¢ istniejacej wneki oraz
wykonaé¢ zabudowe tablic z ptyt G-K. Rozdzielnice wykonaé¢ wg. zatgczonego schematu
zasilania (rys. nr 10).

Wymianie podlegajg istniejgce tablice: WG, TO, RG1, RG2. Rozdzielnice RG1 nalezy
przenies¢ z klatki schodowej do korytarza. Dodatkowo projektuje sie rozdzielnice T1 dla
potrzeb sali wyktadowej na 1 pietrze.

Tablice nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania (rys. nr 10-16),
odgatezienia opisa¢ w trwaty sposdb, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem oraz wyposazyé w
schematy zasilania.

8. Wytacznik ppoz
Wytgcznik ppoz zaprojektowano w klatce schodowej, w poblizu wyjscia na zewnatrz
budynku. Przycisk ppoz montowa¢ w obudowie z szybkg i opisami zgodnie z obowigzujgcymi

wymogami.
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9. Osprzet

Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m. dla facznikéw, przyciskéw
- 0,3m. gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach
- 1,1m. gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach technicznych

W sali wyktadowej na 1 pietrze pozostawic na scianach wypusty przewoddéw YDYzo3x2,5 z
zapasem 10m na wysokosci ok. 10cm od posadzki. W/w przewody prowadzone bedg pod
podtogg techniczng do zasilania urzgdzen multimedialnych. Rozmieszczenie gniazd i
wypustow pokazano na rzutach kondygnacji rys. nr 1-5.

Proponowany przez Wykonawce osprzet elektryczny nalezy przedstawi¢ do akceptacji

Inwestora.

10. Gniazda dedykowane DATA

Do zasilania komputerow zaprojektowano odrebne gniazda 230V z oznaczeniem DATA
oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzgdzen informatycznych winny
posiada¢ napis DATA Ilub odznacza¢ sie innym kolorem, na jednym stanowisku
komputerowym zaprojektowano potréjne gniazda DATA. Gniazda z oznaczeniem DATA na
$cianach montowac na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

11. Oswietlenie

Oprawy oswietlenia podstawowego montowac przez przykrecenie bezposrednio do sufitu
oraz w sufitach podwieszanych. Typy opraw wyszczegdlniono na zatgczonych legendach
opraw oswietleniowych. Zatgczanie opraw w sali wyktadowej na 1 pietrze z tablicy sterowania
oswietleniem TSO3 i TSO4. Zataczanie projektoréw oswietleniowych w salach plastycznych z
tablic TSO1 i TSO2. W pozostatych przypadkach — lokalnie tgcznikami.

Oprawy oswietlenia wystawowego montowaé pod sufitem na szynoprzewodach
tréjfazowych w odlegtosci ok. 1m od Scian.

W sali wystawowej zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne z autotestem. W
budynku zamontowa¢ oprawy awaryjne i ewakuacyjne z piktogramem. Stosowac oprawy z
atestem CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢ podtrzymanie oswietlenia w stopniu
pozwalajgcym na ewakuacje z budynku.

Przewidziano zastosowanie opraw ewakuacyjnych kierunkowych (praca opraw “ciemna”).
Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji zgodnie ze scenariuszem
ewakuacji. Oprawy montowac bezposrednio do $cian oraz na sufitach.

Modut oswietlenia awaryjnego w oprawach winien podtrzymywac oswietlenie min. przez
1h. W pozostatych pomieszczeniach oswietlenie awaryjne pozostaje istniejgce. Instalacje
oswietleniowg przedstawiono na rys. nr 7-9.

Oprawy oswietleniowe przed zakupem i montazem nalezy przedstawi¢ do akceptacji

inwestora.
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12. Uktadanie kabli i przewodéw

Projektowane kable linii WLZ prowadzi¢ w piwnicy na uchwytach na tynku oraz korytach
kablowych w pozostatych pom. w rurach w wykutych bruzdach pod tynkiem.

Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym uktada¢ w
projektowanych korytkach kablowych, w rurach RB mocowanych bezposrednio do sufitu, w
rurach karbowanych gietkich. Koryta montowa¢ do $cian i sufitu za pomocg uchwytow
oferowanych przez producenta koryt kablowych.

Kable o zwiekszonej odpornosci ogniowej typu HDGS i (N)HXH uktada¢ na uchwytach lub
w korytach kablowych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz same przewody. Pozostate
przewody uktada¢ w wykutych bruzdach pod tynkiem.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujgc od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych
przewoddéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikéw, facznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewododw elektrycznych
i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy
pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ np. srodkiem peczniejagcym + wetna
mineralna 150kg/m3. Powyzsze zestawienie dwdch materiatdéw zapewni klase odpornosci
ogniowej F 120 (EI 120). Srodki zapewniajagce odporno$¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie
zinstrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pdin. zm.):

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec

klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

* Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktédrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E | 60 lub RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) scian i stropow
tego pomieszczenia.

* Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu i wody do
wnetrza budynku.

Wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroinosci aby nie uszkodzi¢

zabytkowych elementéw budynku. Po wykonaniu prac modernizacyjnych, sciany i sufity
budynku nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed remontu.

13. Wentylacja, klimatyzacja

Na 1i 2 pietrze na zapleczach sal wyktadowych przewidziano doprowadzenie zasilania do
central wentylacyjnych. Dodatkowo w tazienkach w poblizu kratek wentylacyjnych
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pozostawi¢ wypusty przewodu YDYzo4x1,5 do zasilania wentylatoréw tazienkowych.
Wentylatory podtgczy¢ do istniejgcej instalacji oswietleniowej tazienki.

Przewidziano rowniez doprowadzenie przewoddow zasilajgcych do  jednostek
zewnetrznych i wewnetrznych klimatyzacji.

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej tylko
do szafy automatyki centrali wentylacyjnej i klimatyzatoréw. Potaczenia elektryczne
wewnetrzne pomiedzy klimatyzatorami, rozdzielnicami sterujgcymi, silnikami wentylatorow,
panelami sterowania oraz czujnikami nie sg przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyzsze
prace nalezy wykona¢ w oparciu o dostarczone przez producenta (dostawce) urzadzen
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych  Dokumentacje Techniczno-Ruchowa (patrz branza
sanitarna). Podtgczenie automatyki urzadzern wentylacyjnych wraz z rozruchem wykona
Wykonawca wentylacji i klimatyzacji lub autoryzowany serwis wg dostarczonej przez
Producenta Dokumentacji Techniczno Ruchowej w/w urzadzen.

14. Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych napiecia
dotykowego realizowane przez wytagczniki nadmiarowo-pragdowe z wyzwalaczem
elektromagnetycznym, wytgczniki réznicowoprgdowe w uktadzie TNC-S. Wszystkie
projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z
zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢
ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza
energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z
zaciskiem ztgczki swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym
natomiast N w niebieskim.

15. Instalacja odgromowa, instalacja uziemienia

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa na dachu. Niniejsza
dokumentacja przewiduje jedynie wykonanie zwoddéw odprowadzajgcych z istniejgcej
instalacji odgromowej. W tym celu przewidziano odprowadzenia za pomocg ocynkowanego
drutu @8mm mocowanego do rynien spustowych na specjalnych do tego celu obejmach.
Zwod odprowadzajgcy nr 2 zamontowac na specjalnych uchwytach sciennych.

Jako uziemienie instalacji odgromowej zaprojektowano uziomy szpilowe. Dodatkowo dla
celéw podziatu sieci elektroenergetycznej zastosowac uziom szpilowy o rezystancji
uziemienia Ruz < 5Q0. Doprowadzenie w/w uziomu do gtdwnej szyny wyréwnawczej na 1
pietrze (GSU) wykonac¢ za pomocg ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn30x4 zgodnie z
zat. rysunkiem.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci
20cm w ziemi. Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie
farbg antykorozyjna.
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Osprzet odgromowy taki jak druty, wsporniki Scienne, zaciski krzyzowe, obejmy, szyny
uziemiajgce, bednarka, itd. Powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-
1:2002 i PN-EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD I+l w
rozdzielnicach. Instalacje odgromowag zaznaczono na rys. nr 6.

16. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V
— Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zakfadu Energetycznego.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéow pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiadaé oznaczenie literg B lub
CE oraz posiadac aktualne swiadectwo zgodnosci

- Przejscia kabli i przewodow przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacjg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.

- Wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢
zabytkowych elementéw budynku. Po wykonaniu prac modernizacyjnych, sciany i sufity
budynku nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed remontu.
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17. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie jom. llosé
I. Rozdzielnice elektryczne
1. Obudowa PROMAT EI90 350x70x25 cm kpl 1
2. Obudowa G-K 300x65x25 cm kpl 1
3. Drzwiczki EI90 1345x575, Hager kpl 2
4. Drzwiczki rewizyjne 600x600, Karwasz szt 2
5. rozdzielnica RG1 wyposazona w/g schematu kpl 1
6. rozdzielnica RG2 wyposazona w/g schematu kpl 1
7. rozdzielnica TL1 obudowa w/g schematu kpl 1
8. rozdzielnica TL2 obudowa w/g schematu kpl 1
9. rozdzielnica TL3 obudowa w/g schematu kpl 1
10. |Tablica Q1 wyposazona w/g schematu kpl 1
11. |Tablica Q2 wyposazona w/g schematu kpl 1
12. [Tablica podziatu sieci wyposazona w/g schematu kpl 1
13. |Tablica PPOZ wyposazona w/g schematu kpl 1
14. |[Tablica TSO1 wyposazona w/g schematu kpl 1
15. |[Tablica TSO2 wyposazona w/g schematu kpl 1
16. |[Tablica TSO3 wyposazona w/g schematu kpl 1
17. |Tablica TSO4 wyposazona w/g schematu kpl 1
Il. WLZty zasilajgce rozdzielnice elektryczne
18. |NHXH FE180/E90 4x120mm?2 m 23
19. |NHXH FE180/E90 5x35mm2 m 3
20. |YKYzo 5x35mm?2 m 14
21. |YLYzo 5x16 m 35
22. |YLYzo 5x10 m 22
23. |korytko kablowe perforowane 200x60+ wsporniki z elementami mocujgcymi do m 60
montazu drabinek/korytek kablowych do $ciany/sufitu
24. |Korytko kablowe 100x50 EI90 + wsporniki z elementami mocujgcymi do montazu m 15
drabinek/korytek kablowych do $ciany/sufitu EI90
25. |rura RB37 m 57
26. |rura DVR75 m 22
27. |koncoéwka kablowa Cul20mm?2 szt 8
28. |koncoéwka kablowa Cu35mm?2 szt 60
29. |koncoéwka kablowa Culémm?2 szt 10
30. |koncoéwka kablowa Cul0mm?2 szt 10
31. [system zabezpieczen ogniochronnych przejsé instalacyjnych kpl 10
$rodek peczniejgcy + wetna mineralna 150kg/m3 (EI120)
I1l. Instalacja oswietleniowa
32. OPR. A - SWIETLOWKOWA NP. RUBIN LUX 4X14W T5 PPAR-P RO BL-B E kpl 15
33. |OPR. SWIETLOWKOWA T5 NP. RUBIN LOOK 2x54W MICRO-PR kpl 13
34. |OPR. NP. RUBIN T5 RN SES 250 PRM 2x50 W T5 Eco G5 Z ZAWIESZENIEM kpl 2
35. |OPR. SWIETLOWKOWA NP. BERYL N 2x26W DOWNLIGHT kpl 2
36. |OPR.1-PROJEKTOR NP. TEAR 70W NARROW kpl 27
37. |OPR. H1-OPRAWA AWARYJNA 1W 1C/RU AT DO PRZESTRZENI OTWARTYCH kpl 3
38. |OPR. G1- OPRAWA AWARYJNA 1/SE/AT kpl 2
39. |tACZNIK SWIECZNIKOWY P/T szt 4
40. |[tACZNIK 1-BIEGUNOWY P/T szt 1
41. |Szynoprzewdd tréjfazowy z uchwytami, do opraw oswietleniowych m 33
elekiroenergetyky Elektroenergetyka

= Proi

Woicie

j
b

Wojciech Grudzinski 1"
e‘m Ul. Modliiska 10 LOK. U2

(:\;udzil'lsl(i

15-066 Biatystok

(85) 743 26 30
602 378 323




IV. Instalacja gniazd wtykowych, rolet, wytacznik ppoz
1. gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A, P/T podwdjne, (2 x gniazdo wtykowe kpl 39

pojedyncze 2 bieg. z bol. ochr. 16A + ramka podwdjna)
2. Podstawa natynkowa do gniazda podwdjnego (do rzutnika na suficie) kpl 2
3. gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A, potrdjne DATA, (3 x gniazdo wtykowe kpl 15

pojedyncze, 2 bieg. z bol. ochr. 16A, z oznaczeniem DATA, klucz + ramka potrdjna,

podstawa natynkowa potrdjna, IP20)
4, Witacznik do rolet kpl 8
5. przycisk wytacznika PPOZ w obudowie z szybka kpl 1
6. puszka p/t 60 szt 7
7. puszka p/t 80 szt 15
8. puszka podwdjna p/t 60 szt 40
9. puszka potréjna szt 15
10. |Puszka rozgatezna szt 5
11. |gtdwna szyna wyréwnania potencjatow GSU kpl 1
12. |Ztgcze kontrolne uziemienia szt 1

V. Okablowanie
13. [YDY2x1,5mm?2 m 15
14. |YDYz03x1,5mm?2 m 942
15. |[YLYZ04x1,5mm?2 m 180
16. |YDYzo5x1,5mm2 m 86
17. |YDYz03x2,5mm?2 m 688
18. |YLYZo3x4mm?2 m 58
19. |YLYZo5x6mm?2 m 12
20. |HO7RN-F 5G4 m 50
21. |HO7RN-F 5G6 m 50
22. |HDGs2x1,5mm?2 PH90 m 26
23. |NHXH FE180/E90 3x2,5mm?2 m 50
24. |uchwyty E90 z kotkiem do montazu przewodéw E90 kpl 50
25. |rura sztywna $r. 18 m 30
26. [rura sztywna $r. 32 m 20

VL. Instalacja odgromowa, uziemienie instalacji elektrycznych, uziemienie instalacji

odgromowej
27. |drut FeZn & 8mm m 65
28. |ztacza srubowe (krzyzowe, mostkowe) — spetniajgce wymogi normy PN-EN 50164 szt 5
29. |Uchwyt dystansowy do elewacji — spetniajace wymogi normy PN-EN 50164 szt 26
30. [Uchwyt do rur spustowych np. Elkobis — spetniajgce wymogi normy PN-EN 50164 szt 52
31. |zfacza kontrolne ptaskownik - drut — spetniajace wymogi normy PN-EN 50164 szt 5
32. |bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 m 40
33. |Uziom szpilowy: kpl 6

- pret 5/8" o dtugosci 1,5m(6szt) + gtowica(1szt) + ztgczka 5/8"(5szt) + grot stalowy

5/8"(1szt) + uchwyt koricowy 5/8"(1szt) + uchwyt krzyzowy 5/8" (1szt)

Pozostate drobne materiaty dostarcza wykonawca bezpos$rednio na plac budowy.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

KATEGORIA OBIEKTU:

WOJEWODZKI O SRODEK ANIMACJI KULTURY

UL. KILI NSKIEGO 8, DZ. NR 1468/7, OBREB 11
15-950 BIALYSTOK

IX

INWESTOR: WOJEWODZKI OSRODEK ANIMACJI KULTURY
UL. KILINSKIEGO 8, DZ. NR 1468/7, OBR EB 11
15-950 BIALYSTOK
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEK TRYCZNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. KILI NSKIEGO 8 W )
BIALYMSTOKU ORAZ WYKONANIE ZWODOW
ODPROWADZAJACYCH Z ISTNIEJACEJ
INSTALACJI ODGROMOWEJ
PROJEKTANT: WOJCIECH GRUDZINSKI,
UL. MODLINSKA 10 LOK. U2, 15-066 BIALYSTOK
elekiroenergetyky Elektroenergetyka
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1. Zakres robot:
1.1.Czsciowy demonta istniepcych instalacji elektrycznych
1.2.Wymiana istn. linii WLZ
1.3.Montaz instalacji gwietleniowej, gniazd wtykowych w wybranych pom. tmwych i
wystawowych
1.4.Wymiana rozdzielnic elektrycznych na parterze 2lpictrze
1.5.Zasilanie uradzen sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja)
1.6.Montaz zwoddéw odprowadzagych instalacji odgromowe]
1.7.Wykonanie uziomu szpilowego

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1.1stniejacy zabytkowy budynek WOAK-u
2.2.1stniejace petrowe tablice elektryczne
2.3.Istniejace zhcze kablowe
2.4.Istniefce uktady pomiarowe
2.5.1stniejca instalacja odgromowa na dachu

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarz& zagrozenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:
3.1.Istniejace tablice elektryczne, pomiarowe oragcze kablowe

4. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych:
4.1. Ryzyko upadku z wysokad ponad 12m podczas prac mamaych przy budowie
instalacji odgromowe]
4.2. Ryzyko porzenia padem elektrycznym podczas montgprojektowanych instalacji
elektrycznych.

5. Sposoéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed prystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:
5.1. Bezpérednio przed przysgpieniem do prac natg zapozna pracownikow z zagraniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzéelhstruktazu z zakresu prowadzonych robot
wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika bud.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczagstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolg® zagrazenia zdrowia.
6.1. Zaleca siorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisaasadami
bezpieczéstwa i higieny pracy.
6.2. Naley zapewnt pracownikom odzteochronm i sprzt ochronny osobistej oraz
dopilnowa abysrodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem
6.3. Zaleca siprace na wysokoi wykonywa z uzyciem podnénika samochodowegatz
rusztowa
Zaleca s¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wyiczonych spod napjcia
oraz zastosowé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zglzeniem napgcia
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Oswiadczenie

Biatystok 10.10.2016r.

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa:

~PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PRZY UL.
KILINSKIEGO 8 W BIALYMSTOKU ORAZ WYKONANIE ZWODOW
ODPROWADZAJACYCH ZISTNIEJACEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ” w
Biatymstoku, przy ul. Kilinskiego 8, dz. nr 1468/7 obreb 11 zostata wykonana zgodnie z
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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18. Spis rysunkow

Lp | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Instalacja sitowa. Rzut piwnic 1
2 Instalacja sitowa. Rzut parteru 2
3 Instalacja sitowa. Rzut 1 pietra 3
4 Instalacja sitowa. Rzut 2 pietra 4
5 Instalacja sitowa. Rzut poddasza 5
6 Instalacja odgromowa. Rzut dachu 6
7 Instalacja oswietleniowa. Rzut parteru 7
8 Instalacja o$wietleniowa. Rzut 1 pietra 8
9 Instalacja o$wietleniowa. Rzut 2 pietra 9
10 | Gtéwny schemat zasilania 10
11 | Schemat zasilania. Tablica TO 11
12 | Schemat zasilania. Tablica TSO1 12
13 | Schemat zasilania. Tablica TSO2 13
14 | Schemat zasilania. Tablica T1 14
15 | Schemat zasilania. Tablica TSO3, TSO4 15
16 | Schemat zasilania. Tablica T3 16
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